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4.2 VORBEMESSUNG VON DÜBELHOLZDECKEN

Dübelholzdecken sind massive, schlanke 
Flächenkonstruktionen. Das maßgeben-
de Bemessungskriterium dieser Konstruk-
tion ist in der Regel die zulässige Durch- 

biegung. Um den Ansprüchen des mo-
dernen Holzbaus gerecht zu werden, wird  
gemäß der DIN 1052 generell mit l/300 ge-
rechnet.

Belastung q [kN/m²]
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[mm]

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

80 4,3 3,9 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5

100 5,4 4,9 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

120 6,5 5,9 5,5 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8

140 7,2 6,9 6,4 6,0 5,7 5,4 5,2 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4

160 8,6 7,8 7,3 6,8 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,3 5,2 5,0

180 9,7 8,8 8,2 7,7 7,3 7,0 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,8 5,7

200 10,8 9,8 9,1 8,5 8,1 7,8 7,5 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,3

220 11,8 10,8 10,0 9,4 8,9 8,5 8,2 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9

240 12,9 11,7 10,9 10,2 9,7 9,3 8,9 8,6 8,4 8,1 7,9 7,7 7,5

Belastung q [kN/m²]
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Deckenhöhe h 
[mm]

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

80 3,1 3,0 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2

100 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7

120 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2

140 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8

160 6,2 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,6 4,5 4,4

180 6,9 6,6 6,3 6,1 5,9 5,7 5,6 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9

200 7,7 7,3 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5

220 8,4 8,0 7,7 7,4 7,2 7,0 6,8 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6,0

240 9,1 8,7 8,4 8,1 7,8 7,6 7,4 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6

Einfeldträger:

Zweifeldträger mit gleicher Stützweite: 

Maximale Stützweite mit Durchbiegungsnachweis
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Naturbo Lehmbauplatte /
Gipskartonplatte

Diagonalschalung

Weihele Dübelholzwand

Lärchenschwelle

Feuchtigkeitssperre

Stahlwinkel zur Verankerung

Diagonalschalung

Naturbo Lehmbauplatte /
Gipskartonplatte
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5.1 INNENWAND EINSEITIG SICHTBAR

Weihele Dübelholzwand

Diagonalschalung

Naturbo Lehmbauplatte / 
Gipskartonplatte

Lärchenschwelle

Feuchtigkeissperre

Stahlwinkel zur Verankerung
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5.2 INNENWAND BEIDSEITIG VERKLEIDET

5. BEISPIELE ZU AUFBAUTEN

Anhaltswerte: 

Dicke der Wand:� ca. 15,0 cm
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 36 

Anhaltswerte: 

Dicke der Wand:� ca. 20,0 cm
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 40 
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5.4 AUSSENWAND VERKLEIDET
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5.3 AUSSENWAND SICHTBAR

Anhaltswerte: 

Dicke der Wand:� ca. 34,5 cm
U-Wert: � ≈ 0,190 W/m²K
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 43 

Anhaltswerte: 

Dicke der Wand:� ca. 37,6 cm
U-Wert: � ≈ 0,190 W/m²K
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 43 
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Weihele Dübelholzwand

Steckdosenbohrung mit Kabel Kanal

Lärchenschwelle

Verankerte Lärchen-Montageschwelle

Feuchtigkeitssperre

Luftdichtigkeitsschicht

Diagonalschalung 

Holzfaserdämmstoff

Außenverkleidung

Naturbo Lehmbauplatte /
Gipskartonplatte

Diagonalschalung

Luftdichtigkeitsschicht

Weihele Dübelholzwand

Lärchenschwelle

Verankerte Lärchen-Montageschwelle

Holzfaserdämmstoff

Außenverkleidung
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5.5 GESCHOSSDECKE AUS DÜBELHOLZ

Weihele Dübelholzdecke  
(Classic Royal)

Trennlage

Fremdfeder

Holzfaserdämmstoff

Trittschalldämmung

Trennlage

Zementestrich

Parkett

Weihele Dübelholzwand

Naturbo Lehmbauplatte /  
Gipskartonplatte

Lattung

Weihele Dübelholzdecke (NSI)

Kerve für Verbund

Trennlage mit Bewehrung

Fremdfeder

Überbeton

Trittschalldämmung

Trennlage

Zementestrich

Parkett

Mauerwerk

Verankerter Stahlwinkel 
zur Auflage
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5.6 HOLZBETONVERBUNDDECKE  
AN BESTEHENDES MAUERWERK
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13Anhaltswerte: 

Dicke der Decke:� ca. 34,5 cm
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 58 
Trittschall L´n, w in dB:�  ≈ 65
U-Wert: � ≈ 0,23 W/m²K

Anhaltswerte: 

Dicke der Decke:� ca. 38,5 cm
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 74 
Trittschall L´n, w in dB:�  ≈ 47
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5.7 DÜBELHOLZ DACH

Rohstofflieferant Arbeitsprozess Recycling

Unser Holz kommt aus  
regionalen Wäldern, denn 
kurze Transporte scho-
nen nicht nur die Um-
welt, sondern auch die 
Region. Fun Fact: Da jun-
ge Bäume mehr CO2 auf-
nehmen, ist eine sinn-
volle Nutzung des Waldes 
gleichzeitig auch aktiver 
Klimaschutz.

Alle Reststoffe, die durch 
Sägen, Trocknen, Keil- 
zinken, Hobeln, Dübeln 
und Bauen entstehen, wer-
den energetisch verwendet. 
Dadurch entsteht kein Ab-
fall und eine 100-prozenti-
ge Holznutzung besteht.

Heutzutage fällt während 
der Bauphase sehr viel Ab-
fall an. Dieser muss meis-
tens teuer und aufwändig 
entsorgt werden. Im Ge-
gensatz dazu können die 
Dübelholz-Bauteile am 
Ende eines Gebäudele-
bens demontiert und wie-
derverwendet oder ther-
misch verwertet werden. 
In diesem Fall ersetzen 
Sie fossile Energieträger 
und tragen so zum Klima-
schutz bei. Wer die rich-
tigen Baustoffe auswählt 
vermeidet heute die Ab-
fälle von morgen.
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6. DER ÖKOLOGISCHE HOLZWEG
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11
Anhaltswerte: 

Dicke des Dachaufbaues:� ca. 47,5 cm
Brandschutz: � F30-B
Luftschall R´w in dB:�  ≈ 50
U-Wert: � ≈ 0,190 W/m²K 
Phasenverschiebung in h:�  ≈ 14,5 h

Weihele Dübelholzdach

Dampfbremse

Holzfaserdämmstoff

Vordachsparren

Holzfaserplatte (regensicher)

Konterlattung

Traglattung

Dachplatten

Vordachschalung

Dachpappe

Dübelholzwand
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7. REFERENZEN
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„Vor allem die neue Akustikdecke mit 
integrierten Schallabsorbern führt zu 
genialen Schallschutzwerten und ist  

deshalb bestens für Kindergärten und  
Schulen geeignet. Wir haben diese 
schon des Öfteren mit sehr guten  

Ergebnissen verlegt.“ 

Firma Fritschle
Franz Schick, Technischer Leiter Holzbau

„Das angenehme Raumklima hat  
uns von Beginn an begeistert. So etwas 
ist nur mit Massivholz möglich. Hinzu 
kommt, dass die leimfreien Elemente 
super für Allergiker geeignet sind!“ 

Private Bauherren
Elke und Rudi Bader

„Wir haben uns für die Filetstreifen- 
wände entschieden und sind immer 

noch von der genialen Optik  
begeistert.“ 

Private Bauherren
Cynthia Lewis

„Schon seit Jahren arbeiten wir eng mit 
der Firma Weihele zusammen. Auch in 
stressigen Phasen wurden alle Lieferter-
mine eingehalten und wir konnten uns 
immer auf das Unternehmen verlassen. 

Gepaart mit den regionalen Holz- 
produkten ist das eine unschlagbare 

Kombination.“ 

Firma Holzbau Möst 
Hans Möst, Geschäftsführer 

„Die Verarbeitung der Weihele Dübel-
holzelemente ist einfach und schnell. 

Auf Wunsch können die Elemente fertig 
abgebunden auf die Baustelle geliefert 
werden. Das spart Transportwege und 

vereinfacht die Planung.“

Firma Holzbau Reichart
Siegfried Reichart, Geschäftsführer

8. WEITERE PRODUKTE

1. Fassaden 2. Terrassen 

4. Brettschichtholz3. Konstruktionsvollholz

5. Lehmbauplatten Zusätzlich bieten wir an: 

Fassade in Lärche, Fichte und Tanne Terrassenbeläge in Lärche, Eiche  
und Douglasie 

Allgäuer Konstruktionsvollholz nach 
Liste in Fichte, Lärche und Douglasie 

Nach Liste, Deckenelemente 

Mit Wand- und Deckenheizung Schnittholz, Lohnarbeit, Mondphasen-
holz, Brettsperrholz und Briketts. 
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Weihele Holz GmbH
Mühlenstraße 15
87657 Görisried

Telefon: 0 83 02 / 922 09 0
Telefax: 0 83 02 / 922 09 28

info@weihele-holz.de
www.weihele-holz.de


